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Мировая премьера переднепри-
водного кроссовера класса K2 Chery 
Tiggo 8 состоялась в конце апреля 
2018 года на автосалоне в Пекине� Но-
винка стала флагманом модельной ли-
нейки китайского автопроизводителя�

Автомобиль, получивший заводской 
индекс T18, построен на той же платфор-
ме, что и «младшие» Tiggo 5X и Tiggo 7 – 
созданной совместно с британским кон-
церном Jaguar Land Rover модульной 
«тележке» T1X� При этом Tiggo 8 пре-
восходит все прочие модели компа-
нии как по размеру, так и по количеству 
пассажиров (до семи человек)� Габари-
ты этого большого кроссовера состав-
ляют 4700 мм в длину, 1860 мм в шири-
ну и 1746 мм в высоту� Размер колесной 
базы достигает 2710 мм�

В экстерьере Tiggo 8 выделяется 
большая глянцевая радиаторная ре-
шетка, разделенная эмблемой мар-
ки, «крылья» которой расходятся в сто-
роны к фарам� Интересным элемен-
том являются горизонтальные поло-
сы противотуманных фар, вписанные 
в огромные боковые заборники перед-
него бампера� Задние фонари повто-

ряют переднюю композицию – от эм-
блемы к фонарям расходятся полосы 
стоп-сигналов� Относительно низкая 
линия остекления кроссовера придает 
силуэту автомобиля динамичности, не-
смотря на его немалую высоту�

Интерьер просторного салона 
полностью соответствует внешности 
кроссовера, и при этом выглядит по-
настоящему изысканным, в лучших ев-
ропейских традициях� Оригинальная 
передняя панель оборудована дву-
мя сенсорными дисплеями: основным 
с диагональю 10�25 дюйма и 7-дюймо-
вой приборной панелью�

Центральная часть приборной па-
нели ограничена изогнутыми верти-
кальными линиями, по которым дви-
жутся показателя скорости и оборотов 
двигателя, а по краям разместились 
два дополнительных кольца указате-
лей температуры охлаждающей жид-
кости и уровня топлива в баке�

Основной дисплей мультимедийной 
системы визуальной объединен рамкой 
в единое целое с дефлектором возду-
ха и кнопкой аварийной сигнализации� 
Ниже расположен блок управления кли-
матической установкой, а еще ниже – 
на центральном тоннеле – классической 
формы селектор переключения режимов 
трансмиссии и кнопка электроручника�

Удобные анатомические кресла 
с электрорегулировками обеспечивают 
комфорт водителя и пассажиров даже 

в длительных путешествиях� Диван за-
дних пассажиров может складывать-
ся в пропорции 60/40, при этом каждая 
из этих частей имеет возможность пе-
ремещения в продольном направлении 
и регулировку наклона спинок� Допол-
нительные удобства создают подло-
котник с подстаканниками, дефлекторы 
обдува, а также два USB-порта для за-
рядки гаджетов�

Для пассажиров третьего ряда, если 
таковой предусмотрен комплектацией, 
доступны подстаканники и собственный 
кондиционер�

Вместимость багажного отсека на-
прямую зависит от количества пассажи-
ромест� За спинками третьего ряда си-
дений можно разместить 193 литра по-
клажи� Если используется только два пе-
редних ряда сидений, то объем багаж-
ника увеличивается до 892 литров� Если 
же сложить оба задних ряда сидений, 
в Tiggo 8 поместится 1930 литров груза�

Если же и этого объема окажется 
недостаточно, вещи можно зафиксиро-
вать на крыше с помощью встроенных 
рейлингов�

Под капотом Chery Tiggo 8 могут 
располагаться турбированные бензи-
новые «четверки», соответствующие 
экологическому классу Euro 5: 1�5-ли-
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тровая версия развивает мощность 
147 лошадиных сил и 210 Н·м крутяще-
го момента, а 2�0-литровый агрегат вы-
дает 170 лошадиных сил и 250 Н·м�

Меньший по объему и мощности дви-
гатель может комплектоваться как ше-
стиступенчатой «механикой», так и «ро-
ботом» с двумя сцеплениями на такое 
же количество ступеней� Двухлитровый 
мотор агрегатируется исключительно ва-
риатором�

Не смотря на солидную величи-
ну дорожного просвета (целых 190 мм), 
Tiggo 8 не предназначен для бездо-
рожья – все версии предлагаются ис-
ключительно с передним приводом�

Автомобиль оснащен независимой 
подвеской всех колес, дисковыми тор-
мозами (спереди – вентилируемыми) 
и рулевым управлением с электроуси-
лителем� Водителя и пассажиров, по-
мимо кузова из высокопрочных ста-
лей и целого комплекса ремней и по-
душек безопасности, защищают пере-
довые электронные системы: курсо-
вой устойчивости, мониторинга слепых 
зон, удержания текущей полосы дви-
жения, блокировки замков� Кроме того, 
автомобиль может быть оснащен каме-
рами кругового обзора, парковочны-
ми датчиками, адаптивным круиз-кон-

тролем, системами удержания в поло-
се и распознавания дорожных знаков, 
а также системой слежения за слепы-
ми зонами и даже полностью автома-
тическим парковщиком�

По итогам испытаний безопасности 
по методике C-NCAP Tiggo 8 получил 
высшую оценку безопасности в 5 звезд�

По заявлению производителя, 
у Tiggo 8 оцинкованный кузов, устой-
чивый к коррозии� Компания предла-
гает гарантию от сквозной коррозии 
на 5 лет или 150 тыс� км пробега�

На фоне успеха модели в 2022 году 
производитель представил обновлен-
ную версию Tiggo 8� Рестайлинг затро-
нул дизайн решетки радиатора (вме-

сто глянцевых ячеек появились объ-
емные пунктирные линии), конфигура-
цию противотуманных фар (теперь они 
выполнены в виде четырех параллело-
граммов), а также оформление задне-
го бампера�

В салоне изменился дисплей муль-
тимедийной системы� Обновился узел 
селектора трансмиссии и блок управле-
ния климатической установкой� В техни-
ческом плане модель осталась прежней�

Chery Tiggo 8 предлагает покупа-
телям богатую комплектацию, привле-
кательный дизайн с большим внима-
нием к деталям, длительную гарантию� 
Он идеально подходит как для пере-
движения по городу, так и для дальних 
путешествий�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Chery Tiggo 8 (T18), 
выпускаемых с 2018 года, с учетом обновления с 2022 года.

Chery Tiggo 8 (T18)
1�5 (SQRE4T15C, 147 л� с� и 210 Н·м)

Годы выпуска: с 2018 года
Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 1498 см³

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или роботизированная

Привод: передний

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 51 л

Расход (город/шоссе): 
9,8/6,4 л/100 км

2�0 (SQRD4T20, 170 л� с� и 250 Н·м)
Годы выпуска: с 2018 года

Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1971 см³

Дверей: 5
Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 51 л

Расход (город/шоссе): 
11,5/6,3 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя 
и его отдельных агрегатов несут свечи 
зажигания� По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения в 
работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя�

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали� Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод� Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов�

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику�

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла� Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла�

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива.

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром� Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра�

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена.

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого� При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает� При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя�

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича.

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов� Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета� Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором� Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной ра-
боте двигателя�

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым� Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется� Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла� Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя»�

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре� Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом� Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива� При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя� Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее� Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя�

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой.

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча� Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем� 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода суме-
ют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров�

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли� Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец� На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым� Процеду-
ра замены поршневых колец описыва-
ется в главе «Механическая часть дви-
гателя»�

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля� При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой� Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7� Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние)�

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ

1. Базовый комплект необходимых инструментов ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
2. Методы работы с измерительными приборами ������������������������������������������������������������������������������������������������������������61

1  Базовый комплект необходимых инструментов

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хороших ин-
струментов� Ниже приводится список инструментов, которые рекомендуется иметь владельцу автомобиля для 
проведения самостоятельного ремонта автомобиля� Специальный инструмент и приспособления, необходи-
мые для выполнения конкретных ремонтных операций, приводятся непосредственно в главе с описанием про-
цедуры ремонта�

1. Плоские отвертки 3. Рожковые ключи 5. Ключи-шестигранники

2. Крестовые отвертки 4. Храповый ключ с переходниками 6. Плоскогубцы
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Информация о системе 

Общая информация
• Система охлаждения двигателя 

регулирует рабочую температуру дви-
гателя потоком охлаждающей жидко-
сти и обеспечивает нормальную ра-
боту двигателя в различных условиях 
эксплуатации.

• Система охлаждения двигателя 
представляет собой систему принуди-
тельной циркуляции, которая обеспе-
чивает давление циркуляции для си-
стемы охлаждения насосом охлажда-
ющей жидкости и заставляет охлажда-
ющую жидкость циркулировать в блоке 
цилиндров двигателя, а также распре-

деляет избыточное тепло к радиатору 
потоком охлаждающей жидкости и от-
водит его в воздух посредством венти-
лятором охлаждения. Кроме того, си-
стема охлаждения двигателя обеспе-
чивает нагрев радиатора отопителя 
в салоне для повышения комфорта во-
ждения.

Схема системы охлаждения

Малый контур циркуляции: если 
температура охлаждающей жидко-
сти ниже 82 ± 2 °C, термостат закрыт. 
Охлаждающая жидкость циркулирует 
только внутри блока цилиндров и про-
гревает другие детали двигателя, кото-
рым требуется нагрев. Насос охлажда-
ющей жидкости подает охлаждающую 

жидкость к блоку цилиндров, масляно-
му охладителю, турбонагнетателю и го-
ловке блока цилиндров. Жидкость через 
радиатор не проходит. Большой контур 
циркуляции: когда температура охлаж-
дающей жидкости превышает 95 °C, тер-
мостат полностью открывается, и вся 
охлаждающая жидкость, выходящая 

из блока цилиндров, поступает в ра-
диатор, тепло от которого переносит-
ся в окружающий воздух. Охладивша-
яся жидкость возвращается в блок ци-
линдров для циркуляции. Из-за тепло-
переноса в радиаторе температура ох-
лаждающей жидкости быстро снижает-
ся, предотвращая перегрев двигателя.
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Глава  8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Информация о системе 

Составные элементы и общая информация

Двигатель 1,5 л:
1. Масляный щуп. 2. Трубка масляного щупа. 3. Крышка маслоналивной горловины. 4. Масляный поддон. 5. Гнездо масля-
ного фильтра. 6. Масляный фильтр. 7. Уплотнительное кольцо. 8. Маслоотражатель. 9. Масляный насос в сборе. 10. Звез-
дочка привода масляного насоса. 11. Цепь привода масляного насоса. 12. Подвижная направляющая планка цепи приво-
да масляного насоса. 13. Сетка маслозаборника.

Деталь одноразового использования
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Информация о системе 

Составные элементы и общая информация

1. Герметизирующая крышка топливного насоса. 2. Электрический топливный насос в сборе. 3. Уплотнительное кольцо 
топливного бака. 4. Фильтр адсорбера с активированным углем. 5. Патрубок сапуна II фильтра адсорбера с активирован-
ным углем. 6. Крышка топливного бака в сборе. 7. Заливной патрубок. 8. Патрубок сапуна фильтра адсорбера с активиро-
ванным углем. 9. Топливозаправочный шланг. 10. Топливный шланг сапуна. 11. Топливный бак в сборе. 12. Трубка для по-
дачи паров топлива I. 13. Адсорбер с активированным углем в сборе. 14. Теплоизолятор топливного бака. 15. Правая 
стяжная лента топливного бака. 16. Левая стяжная лента топливного бака. 17. Впускной патрубок I. 18. Трубка для подачи 
паров топлива II. 19. Впускной патрубок II. 20. Трубка для подачи паров топлива V. 21. Топливная рампа в сборе.

 Система подачи топлива состоит из топливного бака, электрического топливного насоса в сборе, нагнетательных труб, топлив-
ной рампы и форсунок, которые используются для хранения, фильтрации, подачи и впрыска топлива. Функция системы подачи 
топлива заключается в том, чтобы обеспечить достаточное давление бензина в топливных форсунках с помощью электрического 
топливного насоса в сборе, а форсунка распыляет определенное количество бензина, который сгорает в смеси с газом в верхней 
части впускного клапана во впускном коллекторе в соответствии с управляющими сигналами от ECM.
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Общая информация 

Базовый принцип 
системы

Система управления двигателем в 
основном состоит из модуля управле
ния двигателем (ECM), датчиков и ис
полнительных механизмов, которые 
контролируют количество всасываемо
го воздуха, объем впрыска и время за
жигания и т. д. когда двигатель рабо
тает.

В системе управления двигате
лем датчики используются в качестве 
входной части для измерения различ
ных физических сигналов (температу

ры, давления и т. д.), и их преобразова
ния в соответствующие электрические 
сигналы; функция ECM состоит в том, 
чтобы принимать входные сигналы 
от датчиков и выполнять расчет в соот
ветствии с установленной процедурой, 
вырабатывая соответствующие управ
ляющие сигналы и выводя их на кон
тур силового привода. Контур силово
го привода приводит каждый привод 
в действие для выполнения различных 
действий, таким образом обеспечивая 
работу двигателя в соответствии с за
данной программой. Кроме того, си
стема диагностики неисправностей 

ECM контролирует каждый компонент 
и функцию управления в этой систе
ме. После обнаружения и подтвержде
ния неисправности, она будет хранить 
код неисправности. Когда будет обна
ружено, что неисправность устранена, 
она вернется к нормальному значению.

Основной характеристикой элек
тронной системы управления двигате
лем является использование стратегии 
управления на основе крутящего мо
мента. Основная цель стратегии управ
ления на основе крутящего момента со
стоит в том, чтобы связать большое ко
личество различных задач управления.

Двигатель 1,5 л:
1. Модуль управления двигателем. 2. Датчик давления/температуры воздуха на впускном коллекторе. 3. Электронная 
дроссельная заслонка. 4. Датчик положения распределительного вала. 5. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 
6. Датчик положения коленчатого вала. 7. Датчик кислорода. 8. Электронная педаль акселератора. 9. Датчик детона-
ции. 10. Катушка зажигания. 11. Топливная форсунка. 12. Электрический топливный насос. 13. Клапан управления VVT. 
14. Электромагнитный клапан адсорбера паров топлива. 15. Электромагнитный перепускной клапан системы выпуска. 
16. Электромагнитный разгрузочный клапан ERCV. 17. Электрический жидкостный насос системы охлаждения двигателя. 
18. Датчик давления наддува.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 
 

ВНИМАНИЕ
• Во избежание травм при снятии/установке компонентов системы впуска обязательно надевайте средства 

индивидуальной защиты.
• При снятии/установке компонентов системы впуска соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать лако-

красочное покрытие кузова.

Двигатель 1,5 л

Составные элементы и общая информация

1. Впускной шланг. 2. Турбонагнетатель. 3. Глушитель в сборе. 4. Шланг глушителя. 5. Электронная дроссельная заслон-
ка. 6. Датчик давления и температуры воздуха на впуске. 7. Прокладка впускного коллектора. 8. Впускной коллектор. 
9. Прокладка интеркулера. 10. Интеркулер. 11. Направляющий патрубок воздуха в сборе. 12. Нижний корпус воздушного 
фильтра. 13. Сменный элемент воздушного фильтра в сборе. 14. Верхний корпус воздушного фильтра.
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зажигания 
 

ВНИМАНИЕ
• Во избежание травм при снятии/установке компонентов системы обязательно надевайте средства инди-

видуальной защиты.
• При снятии/установке компонентов системы соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасоч-

ное покрытие кузова.

Составные элементы и общая информация

1. Свеча зажигания. 2. Катушка зажигания в сборе цилиндра № 4. 3. Катушка 
зажигания в сборе цилиндра № 3. 4. Катушка зажигания в сборе цилиндра № 2. 
5. Катушка зажигания в сборе цилиндра № 1.

 

• Система зажигания в основном 
состоит из датчиков, модуля управления 
двигателем (ECM), катушек зажигания, 
свечей зажигания и т� д� Угол опереже-
ния зажигания напрямую регулируется 
модулем управления двигателем (ECM)�

• Катушка зажигания разборке не 
подлежит, поскольку является неразбор-
ной� В данном двигателе используется 
независимая система зажигания� Кон-
такт вторичной обмотки каждой катушки 
зажигания соединен со свечой зажига-
ния в цилиндре с помощью высоковольт-
ного соединительного стержня� Низко-
вольтный контакт первичной обмотки ка-
тушки зажигания соединен жгутом про-
водов с блоком управления двигателем�

• Модуль управления двигате-
лем получает информацию о положе-
нии верхней мертвой точки поршня 
каждого цилиндра по сигналу датчика 
положения распределительного вала 
и использует сигнал датчика скорости 
для активации катушки зажигания�

Таблица признаков 
неисправности

Чтобы определить причину неис-
правности, используйте таблицу неис-
правностей, приведенную ниже� После-
довательно проверьте каждое предпо-
лагаемое место� При необходимости 
отремонтируйте, замените или отрегу-
лируйте неисправные компоненты�
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 2222 • 441

7 Электросхемы 

Примечание:
1. Для обозначения цветов проводов на принципиальных схемах используются следующие сокращения:
R - Красный (Red). O - Оранжевый (Orange). W - Белый (White). B - Черный (Black). Y - Желтый (Yellow). V - Фиолетовый 

(Violet). G - Зеленый (Green). L - Голубой (Blue). Br - Коричневый (Brown). Gr - Серый (Gray). P - Розовый (Pink). Lg - Светло-зе-
леный (Light Green).

2. Изоляция проводов имеет один цвет или один цвет с полосой другого цвета. Второе буквенное сокращение обознача-
ет цвет полосы.

Перечень электросхем
• Двигатель 1,5 л – Система управления  

двигателем ������������������������������������������������������� 442
• Двигатель 1,5 л – Система питания ������������������ 446
• Двигатель 1,5 л – Система контроля  

выбросов ���������������������������������������������������������� 447
• Двигатель 1,5 л – Система впуска ��������������������� 448
• Двигатель 1,5 л – Система охлаждения ������������ 449
• Двигатель 1,5 л – Система зажигания �������������� 449
• Двигатель 1,5 л – Система пуска ���������������������� 450
• Двигатель 1,5 л – Система зарядки ������������������ 452
• Двигатель 1,5 л – Сеть CAN  

(локальная сеть обмена данными) �������������������� 453
• Двигатель 2,0 л – Система управления 
• двигателем ������������������������������������������������������� 455
• Двигатель 2,0 л – Система питания ������������������ 460
• Двигатель 2,0 л – Система контроля  

выбросов ���������������������������������������������������������� 461
• Двигатель 2,0 л – Система впуска �������������������� 461
• Двигатель 2,0 л – Система охлаждения ������������ 462
• Двигатель 2,0 л – Система зажигания �������������� 463
• Двигатель 2,0 л – Система пуска ���������������������� 464
• Двигатель 2,0 л – Система зарядки ������������������ 464
• Двигатель 2,0 л – Сеть CAN  

(локальная сеть обмена данными) �������������������� 465
• Блок управления коробкой передач (TCU) –  

вариатор ����������������������������������������������������������� 467
• Блок управления коробкой передач (TCU) –  

роботизированная коробка передач ���������������� 469
• Система освещения – Дальний/ближний  

свет фар ������������������������������������������������������������470
• Система освещения – Задний  

противотуманный фонарь ���������������������������������471
• Система освещения – Указатель поворота ������� 472

• Система освещения – Габаритное  
освещение �������������������������������������������������������� 473

• Система освещения – Стоп-сигналы ���������������� 473
• Система освещения – Дневные ходовые  

огни �������������������������������������������������������������������474
• Система освещения – Плафоны освещения  

салона ���������������������������������������������������������������474
• Система освещения – Фонарь освещения  

номерного знака ������������������������������������������������475
• Система освещения – Фонарь заднего  

хода �������������������������������������������������������������������475
• Система освещения – Комфортная  

подсветка ����������������������������������������������������������476
• Система освещения – Подсветка  

косметического зеркала ������������������������������������476
• Система освещения – Проекционная фара ������ 477
• Очистители и омыватели стекол ����������������������� 477
• Комбинация приборов �������������������������������������� 479
• Аудиосистема ��������������������������������������������������� 480
• Звуковой сигнал ����������������������������������������������� 483
• Другие электросистемы  

(розетки, обогреватели) ����������������������������������� 484
• Электрические стеклоподъемники  

и обогрев зеркал/заднего стекла ��������������������� 485
• Наружные зеркала заднего вида ���������������������� 488
• Сиденья ������������������������������������������������������������ 489
• Панорамная крыша ������������������������������������������� 490
• Замки дверей и электропривод двери 
• багажного отделения ���������������������������������������� 491
• Система электромеханического  

стояночного тормоза (EPB) ������������������������������� 494
• Тормозная система������������������������������������������� 495
• ESP (EPB) ���������������������������������������������������������� 495



Издательство «Монолит»

R - Красный (Red)
O - Оранжевый (Orange)

W - Белый (White)
B - Черный (Black)

Y - Желтый (Yellow)
V - Фиолетовый (Violet)

G - Зеленый (Green)
L - Голубой (Blue)

Br - Коричневый (Brown)
Gr - Серый (Gray)

P - Розовый (Pink)
Lg - Светло-зеленый (Light Green)

Обозначение цветов проводов на схемах2222 • 442
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Двигатель 1,5 л – Система управления двигателем (часть 1)

Двигатель 1,5 л – Система управления двигателем (часть 2)




