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ВВЕДЕНИЕ

В 2022 году, через четыре года по-
сле официальной премьеры Coolray – 
самого компактного кроссовера китай-
ского автоконцерна Geely Automobile 
Holdings Limited, начались продажи его 
фейслифтиноговой версии� 

Несмотря на то, что обновленная 
модель сохранила свой заводской ин-
декс SX11 (то есть даже не получила 
каких-то особых опознавательных обо-
значений в названии), внешне её лег-
ко отличить от дорестайленговой вер-
сии по передней части с характерной 
Х-образной решеткой радиатора, бо-
лее изящным фарам и крупным боко-
вым вырезам в переднем бампере�

Габариты обновленного Geely 
Coolray не изменились� Они как и рань-
ше укладываются в субкомпактный 
класс «K1»: длина составляет 4330 мм, 
ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм� 
При этом колесная база насчитывает 
2600 мм, а дорожный просвет достига-
ет 190 мм�

Напомним, что модель построена 
на полностью новой платформе BMA 
(B-segment Modular Architecture), кото-
рая рассчитана на использование не 
только привычных двигателей внутрен-
него сгорания, но и гибридных силовых 
установок� На этой же платформе вы-

сидений могут складываться в пропор-
ции 60:40, образуя полезное простран-
ство в полтора кубометра� В нише под-
пола размещено полноразмерное за-
пасное колесо с необходимым набо-
ром инструментов�

Рестайлинг кроссовера коснулся 
не только облика, но и технической на-
чинки автомобиля, а именно – его си-
лового агрегата� На смену трубирован-
ного трехцилиндрового 1,5-литрового 
мотора JLH-3G15TD пришел более на-
дежный четырехцилиндровый турбод-
вигатель BHE15-EFZ того же объема� 
Трансмиссия при этом осталась преж-
ней – семиступенчатый «робот» с дву-
мя «мокрыми» сцеплениями� Привод, 
как и ранее, только передний�

Мощность двигателя в зависимо-
сти от рынка варьируется от 147 л�с� 
до 174 л�с�, а крутящий момент от  
279 Н·м� до 290 Н·м� При этом, макси-
мальная скорость новинки увеличи-
лась — если прежний Coolray мог разо-
гнаться до 190 км/ч, то теперь это 195 
км/ч� А вот время разгона до «сотни» 
указывается более скромное — 8,1 се-
кунды вместо прежних 7,9� Расход то-
плива в городском цикле составляет 
7,2 л/100 км, а за городом — 5,5 л/100 
км� Объем бака, как и до рестайлинга, 
составляет 45 литров�

Новый Geely Coolray сохраняет кон-
струкцию шасси с передней незави-
симой подвеской и задней полузави-
симой� Рулевое управление с рееч-
ным механизмом и интегрированным 
электроусилителем, дисковые тормо-
за всех колес (спереди – вентилиру-
емые) и ставшая классической схема 
подвески – стойки Макферсон спере-
ди и скручиваемая балка сзади – обе-
спечивают машине хорошую управля-
емость� Крены невелики, усилие на ру-
левом колесе адекватное, автомобиль 
хорошо держит дорогу и ведет себя 

пускается Volvo XC20 – шведская фир-
ма принадлежит китайскому концер-
ну, поэтому европейские специалисты 
принимали самое непосредственное 
участие в разработке�

Салон Coolray после процеду-
ры фейслифтинга также изменился – 
в нем полностью новая передняя па-
нель� Два информационных дисплея 
теперь соединены в один блок (хотя и 
не слиты в одну плоскость) и образу-
ют более гармоничную конструкцию� 
Изменилась компоновка воздуховодов 
и элементов управления климатом� В 
остальном же интерьер Geely Coolray, 
как и прежде, минималистичен, но от 
этого еще более привлекателен� При-
ятный дизайн дополняет качественная 
отделка и выверенная эргономика�

Передние сиденья с хорошей бо-
ковой поддержкой и выверенным про-
филем позволяют не чувствовать уста-
лости даже при длительных поезд-
ках� Пассажиры задних сидений также 
не могут пожаловаться на неудобства� 
Пространства для ног вполне доста-
точно даже рослым людям, а комфорт-
ные условия обеспечивают двухсту-
пенчатый подогрев сидений, подлокот-
ник, USB-разъем и стеклоподъемники 
с автодоводчиками�

Удобный багажник в стандартном 
состоянии вмещает 330 литров покла-
жи� При необходимости спинки задних 
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прогнозируемо� Несущий кузов моде-
ли на 70% состоит из высокопрочных 
сортов стали и как нельзя лучше отве-
чает самым строгим стандартам безо-
пасности – китайцы не даром приобре-
ли Volvo со всеми многолетними нара-
ботками в этой сфере�

Geely Coolray предлагается в не-
скольких вариантах комплектации – 
Comfort, Exclusive, Flagship и Luxury� 
Уже в базе автомобиль оборудован че-
тырьмя подушками безопасности, по-
догревом передних и задних сидений, 
светодиодной оптикой, системами 
ABS и ESP, электростеклоподъемника-
ми всех дверей и аудиосистемой с ше-
стью динамиками� Более дорогие вер-
сии могут похвастаться наличием па-
норамной крыши со сдвижной секци-
ей, шторками безопасности, бесклю-
чевым доступом в салон и запуском 
двигателя с кнопки, автопарковщиком, 
камерами кругового обзора, система-
ми предотвращения столкновений и 
экстренного торможения с распозна-
ванием пешеходов� 

Стильный, динамичный и комфорт-
ный кроссовер Geely Coolray ориенти-
рован на жителей крупных городов, ве-
дущих активный образ жизни и большую 
часть времени проводящих в пределах 
мегаполиса, но изредка покидающих 
пределы асфальтированных дорог�

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту обновленной версии Geely Coolray, 
выпускаемой с 2022 года.

Geely Coolray
1�5 TGDI (174 л�с�/290 Н·м или 147 л�с�/279 Н·м) 
BHE15-EFZ
Годы выпуска: с 2022 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1499 см³

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
роботизированная
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 45 л
Расход (город/шоссе): 
7,2/5,5 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя 
и его отдельных агрегатов несут свечи 
зажигания� По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения в 
работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя�

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали� Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод� Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов�

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику�

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла� Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла�

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром� Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра�

3. Свеча из двигателя, топливо-
воздушная смесь которого в отли-
чие от предыдущего случая слиш-
ком обеднена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого� При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает� При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя�

4. Свеча с юбкой электрода, ко-
торая имеет характерный оттенок 
цвета красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов� Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета� Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором� Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной ра-
боте двигателя�

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резь-
бовой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым� Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется� Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла� Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя»�

6. Свеча зажигания из неработаю-
щего цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре� Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом� Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива� При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя� Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее� Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя�

7. Свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным элек-
тродом и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча� Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем� 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода суме-
ют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров�

8. Свеча зажигания имеет элек-
трод, покрытый зольными отло-
жениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли� Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец� На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым� Процедура 
замены поршневых колец описывается в 
главе «Механическая часть двигателя»�

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля� При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой� Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7� Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние)�

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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СОДЕРЖАНИЕ

1 Меры предосторожности при ремонте 

1. Подъем автомобиля:
Во избежание повреждения авто-

мобиля, получения серьезных травм 
или смерти при снятии основных ком-
понентов с автомобиля, установленно-
го на подъемнике, подставьте под ав-
томобиль соответствующие подставки 
в местах в соответствии со снимаемы-
ми компонентами�
2. Движущиеся части и горячие по-
верхности:

Чтобы предотвратить получение 
травм при работе поблизости от рабо-
тающего двигателя избегайте контакта 
с движущимися частями или горячими 
поверхностями�
3. Использование смазки для приво-
дных ремней:

Не наносите смазку на приводной 
ремень� В противном случае возмож-
но разрушения материала приводно-
го ремня� Несоблюдение этого требо-
вания может привести к повреждению 
приводного ремня�
4. Подъем двигателя:

При подъеме или поддержива-
нии двигателя не устанавливайте дом-
крат под масляный поддон, компонен-
ты из листового металла или шкив ко-
ленчатого вала� Нарушение процеду-
ры подъема двигателя может привести 
к повреждению отдельных его компо-
нентов�
5. Опоры двигателя:

• Повреждение опор двигателя 
может привести к смещению отдель-

ных узлов силового агрегата, что вы-
зовет нарушение их работы и преждев-
ременный выход из строя�

• Поломка опоры двигателя ведет 
к значительному увеличению нагрузки 
на остальные опоры, что может приве-
сти к их поломке� Изд-во «Monolith»
6. Нанесение излишнего количества 
герметика на болты маховика:

При установке маховика нанесите 
необходимое количество герметика на 
болты крепления� Нанесение излишне-
го количества герметика ведет к непра-
вильному монтажу или ослаблению за-
тяжки крепежных изделий� Неправиль-
ная затяжка крепежных изделий может 
привести к ослаблению крепления ком-
понентов, что может стать причиной се-
рьезного повреждения двигателя�
7. Крепежные изделия:

Используйте надлежащие крепеж-
ные изделия в соответствии с конкрет-
ным местом� Крепежные изделия для 
замены должны иметь соответствую-
щий номер по каталогу� Крепежные из-
делия, подлежащие замене или гер-
метизации с использованием герме-
тика, должны быть специально огово-
рены в процедуре технического об-
служивания� Не наносите краску, гер-
метик или ингибитор коррозии на кре-
пежные изделия и соединительную по-
верхность, если не указано иное� Такие 
покрытия влияют на момент затяжки и 
зажимное усилие, увеличение которых 
может привести к повреждению крепе-

жа� Всегда придерживайтесь предпи-
санной последовательности затяжки 
и используйте указанный момент за-
тяжки при установке крепежных изде-
лий, чтобы предотвратить поврежде-
ние компонентов и всей системы�
8. Использование кнопки пуска/оста-
нова двигателя при отсоединении ак-
кумуляторной батареи:

Обязательно выключайте зажига-
ние кнопкой пуска/останова двигателя 
при отсоединении или подсоединении 
проводов аккумуляторной батареи, за-
рядного устройства или соединитель-
ных проводов� Невыполнение данного 
требования может привести к повреж-
дению блока управления или других 
электронных компонентов�
9. Монтаж шлангов без перекручива-
ния и изгибов:

При монтаже впускные и выпуск-
ные шланги не следует перекручивать 
или чрезмерно перегибать� Не переги-
байте и не деформируйте шланги для 
облегчения их монтажа� Несоблюде-
ние данного требования может приве-
сти к повреждению компонента�
10. Повреждение уплотняемых меха-
нически обработанных поверхностей:

Не допускайте появления вмя-
тин, царапин и других повреждений 
на уплотняемых поверхностях� Уплот-
няемые поверхности – это механиче-
ски обработанные поверхности� Их по-
вреждение может привести к утечкам 
эксплуатационных жидкостей�
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1 Меры 
предосторожности 
при ремонте

1. Снятие крышки расширительного 
бачка системы охлаждения:

Во избежание ожогов не снимай-
те крышку радиатора при горячем дви-
гателе� Если двигатель и радиатор не-
достаточно остыли, при снятии крыш-
ки радиатора может произойти выброс 
из системы охлаждения горячей жид-
кости и пара под высоким давлением�
2. Техническое обслуживание систе-
мы охлаждения:

Если в системе охлаждения при-
сутствует давление, температура ох-
лаждающей жидкости значительно 
превышает температуру кипения, даже 
если находящаяся в радиаторе жид-
кость в радиаторе не кипит� Если об-
служивать систему охлаждения при го-
рячем двигателе и высоком давлении, 
открытие герметичной крышки может 
привести к разбрызгиванию кипящей 
охлаждающей жидкости и стать причи-
ной серьезных ожогов�

Примечание:
Дополнительно см. аналогичный 
раздел главы 6.

2 Описание и принцип работы 

Расположение компонентов

1. Интеркулер. 2. Радиатор. 3. Вентилятор системы охлаждения. 4. Выпускной 
патрубок радиатора. 5. Впускной патрубок радиатора. 6. Расширительный бачок.

4

321

56
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1 Меры предосторожности при ремонте 

Примечание:
См. аналогичный раздел главы 6.

2 Описание и принцип работы 

Расположение компонентов

А - Передняя часть автомобиля. 1. Электронный масляный насос. 2. Масляный 
поддон двигателя. 3. Масляный фильтр. 4. Маслоохладитель. 5. Трубка для 
масляного щупа.

Описание
1. Масляный поддон двигателя:

Масляный поддон предназначен 
для сбора и хранения моторного мас-
ла� В нижней части масляного поддона 
располагается сливная пробка, которая 
служит для слива масла из двигателя�

Масляный поддон двигателя уста-
новлен в нижней части картера� Мас-
ляный насос всасывает моторное мас-
ло из масляного поддона� После про-
хождения через масляный фильтр мас-
ло поступает в два масляных канала в 
блоке цилиндров и головке блока ци-
линдров соответственно� От перво-
го масляного канала моторное масло 
проходит через канал внутри коленча-
того вала и подается к шатуну, затем к 
поршню и цилиндру и самотеком воз-
вращается в масляный поддон� Также 
часть масла по отдельному каналу по-
ступает к турбокомпрессору и смазы-
вает его подшипники, после чего воз-
вращается в масляный поддон� От вто-
рого канала масло поступает к опо-
рам распределительных валов, прохо-
дит по внутреннему каналу распреде-
лительного вала, смазывает клапаны 
газораспределительного механизма и 
возвращается в масляный поддон�
2. Масляный насос:

Масляный насос всасывает масло 
из масляного поддона и подает его под 
давлением к различным механизмам 
двигателя� Входное отверстие масля-
ного насоса снабжено маслозаборни-
ком с сетчатым фильтром� Засорение 
маслозаборника приводит к повреж-
дению масляного насоса и делает не-

4

32

1

5
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1 Меры предосторожности при ремонте 

1. Для снижения риска пожара и по-
лучения травм соблюдайте следующие 
правила:

• Заменяйте все топливопроводы, 
которые получили вмятины, царапины 
или иные повреждения во время уста-
новки; не пытайтесь самостоятельно 
выполнить ремонт топливопроводов� 
Не наносите удары непосредственно 
по хомутам крепления при установке 
новых топливопроводов�

• Обязательно накройте трубки 
паров топлива мокрой ветошью, пре-
жде чем выполнять рядом с ними ра-
боты с использованием сварочных го-
релок� Ни в коем случае не нагревайте 
компоненты автомобиля до температу-
ры выше 115 °С дольше чем на один час 
или до температуры выше 90 °С на дли-
тельный период времени�

• Перед соединением штуцер-
ных соединений топливопроводов на-
несите на наружную резьбу штуцеров 
несколько капель чистого моторного 
масла� Это позволит обеспечить над-
лежащее соединение и предотвратит 
возможную утечку топлива (при нор-
мальной эксплуатации уплотнительные 
кольца, которые располагаются в при-
емных частях штуцеров разбухают, что 
при отсутствии смазки может затруд-
нить подсоединение)�
2. Утечка топлива:

Проложите ветошь вокруг штуце-
ра высокого давления для снижения 

риска возникновения пожара и трав-
мирования в процессе подсоедине-
ния манометра� Ветошь будет впиты-
вать вытекающее из штуцера топли-
во при подсоединении к нему мано-
метра� Уберите ветошь в специальную 
емкость после окончания работ по под-
соединению манометра�
3. Хранение топлива:

Не сливайте топливо в открытую 
емкость� Ни в коем случае не храните 
топливо в открытой емкости из-за вы-
сокой вероятности его возгорания или 
взрыва� Издательство «Монолит»
4. Обслуживание системы улавлива-
ния паров топлива:

Не вдыхайте воздух через труб-
ки или шланги системы улавливания 
паров топлива� Содержащиеся в этих 
компонентах пары топлива при вдыха-
нии могут нанести вред здоровью�
5. Бензин и его пары:

Бензин и его пары легко воспла-
меняются� При наличии источника 
возгорания может произойти пожар� 
Ни в коем случае не сливайте топли-
во в открытую емкость и не храните 
его в такой емкости: это создает риск 
возгорания или взрыва� Позаботьтесь 
о наличии порошкового огнетушителя 
поблизости от места проведения ра-
бот�
6. Сброс давления в топливной систе-
ме:

Чтобы снизить риск травмирова-

ния, перед ремонтом топливной си-
стемы снимите крышку топливного 
бака и сбросьте давление в топливной 
системе� После сброса давления то-
плива в системе при ремонте топли-
вопроводов, форсунок или соедине-
ний может пролиться небольшое коли-
чество топлива� Для снижения риска 
получения травм перед отсоединени-
ем проложите вокруг соответствую-
щих компонентов ветошь� Это позво-
лит быстро собрать все вытекшее то-
пливо� После полного отсоединения 
компонента поместите ветошь в спе-
циальный контейнер�
7. Топливо и защитные очки:

При работе с топливом обязатель-
но наденьте защитные очки для пре-
дотвращения попадания в глаза брызг 
топлива�
8. Повреждение хомутов крепления 
топливного бака:

Не сгибайте хомуты крепления то-
пливного бака� Сгибание хомутов кре-
пления топливного бака может приве-
сти к их повреждению�
9. Давление топлива:

Не допускайте превышения указан-
ных значений давления топлива, т� к� 
это может привести к выходу из строя 
регулятора давления топлива или ма-
нометра�

Примечание:
См. аналогичный раздел главы 6.
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СОДЕРЖАНИЕ

1 Меры предосторожности при ремонте 

1. Выпускной коллектор и кислород-
ный датчик:

Когда температура двигателя пре-
вышает 48 °С, кислородный датчик 
трудно демонтировать, а излишнее уси-
лие может повредить резьбу выпускно-
го коллектора или выпускной трубы�
2. Обслуживание компонентов, чув-
ствительных к воздействию электро-
статического разряда:

Электростатический разряд (ESD) 
может вызвать повреждение многих 
полупроводниковых электрических 
компонентов� Чувствительные к элек-
тростатическим разрядам компонен-
ты, как правило, маркируются соот-
ветствующим символом, но могут и не 
иметь маркировки� Обслуживание та-
ких компонентов требует особой осто-
рожности� Во избежание повреждения 
компонента электростатическим раз-
рядом соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• Перед ремонтом каких-либо 
электронных компонентов дотроньтесь 
до открытой точки соединения с «мас-
сой» на кузове, чтобы снять с тела за-
ряд статического электричества, осо-
бенно после перемещения по салону 
автомобиля�

• Не прикасайтесь к открытым 
клеммам� Клеммы могут быть подсое-
динены к цепям, чувствительным к воз-
действию электростатического разряда�

• Не допускайте контакта инстру-
мента с открытыми клеммами при ре-
монте электрических разъемов�

• Не извлекайте компоненты из 
соответствующего защитного корпуса, 
если не указано иное�

- Подсоединение перемычек к 
компонентам или разъемам, или 
их соединение на «массу»�

- Подсоединение щупов тесте-
ра к компонентам или разъемам� 
Сначала подсоедините заземля-

ющий провод, а затем исполь-
зуйте щупы тестера�

Перед открыванием защитного 
корпуса компонента сначала заземли-
те его� Не кладите полупроводниковые 
компоненты на металлические верста-
ки, а также телевизоры, радиоприем-
ники и прочие электрические приборы�
3. Подогреваемый кислородный дат-
чик:

• Не снимайте уплотнительную 
манжету с подогреваемого кислород-
ного датчика (HO2S)� Снятие уплотни-
тельной манжеты или рассоединение 
разъема датчика могут негативным об-
разом сказаться на работе датчика�

• Обращайтесь с кислородным 
датчиком осторожно� Не роняйте кис-
лородный датчик� Очистите электриче-
ский разъем и корпус датчика от смаз-
ки и грязи� Не используйте какие-либо 
очистители�

• Не ремонтируйте жгут проводов, 
разъем или контакты кислородного 
датчика� В случае повреждения уплот-
нительной манжеты проводов, разъе-
ма или контактов замените кислород-
ный датчик� Изд-во «Monolith»

• Подвод внешнего эталонно-
го воздуха в кислородный датчик осу-
ществляется через отверстия для сиг-
нального провода и проводов нагрева-
тельного элемента датчика� Любая по-
пытка отремонтировать провода, разъ-
ем или контакты может затруднить 
проход эталонного воздуха и привести 
к нарушению работы датчика�

• При обслуживании подогрева-
емого кислородного датчика следует 
соблюдать следующие рекомендации:

- Не наносите средства для очист-
ки контактов или другие веще-
ства на датчик или разъем жгута 
проводов� Такие вещества могут 
попасть в датчик и нарушить его 
работу�

- Не допускайте повреждения 
уплотнительной манжеты или 
жгута проводов с оголением вну-
тренней проводки датчика� Это 
может привести к попаданию в 
датчик инородных материалов и 
нарушению его работы�

- Убедитесь в том, что провода 
датчика не погнуты сильно и не 
перекручены� Сильно погнутые 
или перекрученные провода мо-
гут заблокировать проход эта-
лонного воздуха в датчик�

- Проверьте целостность уплотне-
ния на разъеме жгута проводов 
для предотвращения неисправ-
ностей, вызванных попаданием в 
разъем воды�

4. Использование кнопки пуска/оста-
нова двигателя при отсоединении ак-
кумуляторной батареи:

Обязательно выключайте зажига-
ние кнопкой пуска/останова двигателя 
при отсоединении или подсоединении 
проводов аккумуляторной батареи, за-
рядного устройства или соединитель-
ных проводов� Невыполнение данного 
требования может привести к повреж-
дению блока управления или других 
электронных компонентов�
5. Использование диагностического 
тестера:

Перед выполнением диагностики ав-
томобиля уделите особое внимание сле-
дующим пунктам; несоблюдение данных 
требований может привести к повреж-
дению блока управления двигателем:

• Программное обеспечение ди-
агностического тестера и компьюте-
ра должно быть актуальным на момент 
проведения работ�

• Аккумуляторная батарея авто-
мобиля должна быть полностью заря-
жена, а напряжение аккумуляторной 
батареи должно находиться в диапазо-
не 12-14 В�
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СОДЕРЖАНИЕ

1 Меры 
предосторожности 
при ремонте

1. Техническое обслуживание систе-
мы выпуска отработавших газов:

• Во избежание получения ожо-
гов не выполняйте техническое обслу-
живание горячей выпускной системы� 
Выполняйте работы по техническому 
обслуживанию только на полностью 
остывшей системе�

• При снятии компонентов систе-
мы выпуска отработавших газов следу-
ет в обязательном порядке носить за-
щитные очки и перчатки, т� к� падающая 
ржавчина и острые кромки компонен-
тов изношенной системы выпуска мо-
гут стать причиной серьезной травмы�
2. Выпускной коллектор и кислород-
ный датчик:

Когда температура двигателя пре-
вышает 48 °С, кислородный датчик 
трудно демонтировать, а излишнее уси-
лие может повредить резьбу выпускно-
го коллектора или выпускной трубы�
3. Проверка системы выпуска отрабо-
тавших газов:

При выполнении проверки или за-
мены компонентов системы выпуска 
отработавших газов позаботьтесь о 
том, чтобы между ними и днищем ав-
томобиля имелся достаточный зазор� 
Это предотвратит нагрев пола и воз-
можное повреждение изоляционных и 
отделочных материалов салона�

Примечание:
Дополнительно см. аналогичный 
раздел главы 6.

2 Описание и принцип работы 

Расположение компонентов

Система впуска воздуха

1. Впускной глушитель турбокомпрессора. 2. Гофрированная трубка воздуш-
ного фильтра (впускной шланг двигателя). 3. Воздушный фильтр. 4. Выпускной 
патрубок интеркулера. 5. Интеркулер. 6. Впускной патрубок интеркулера. 
7. Впускная трубка (патрубок) воздушного фильтра. 8. Выпускной шланг венти-
ляции картера двигателя. 9. Трубка вентиляции картера двигателя.
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СОДЕРЖАНИЕ

1 Меры 
предосторожности 
при ремонте

Отсоединение аккумуляторной ба-
тареи:

• Если иное не предписано в опи-
сании процедуры, при выполнении ре-
монтных работ на каком-либо электри-
ческом компоненте электрическое пи-
тание автомобиля должно быть выклю-
чено с помощью кнопки пуска/остано-
ва двигателя, и все потребители элек-
троэнергии должны быть выключены� 
Отсоедините провод от отрицатель-
ной клеммы аккумуляторной батареи 
во избежание возникновения искре-
ния при контакте инструмента или ка-
кого-либо оборудования с открытыми 
электрическими клеммами� Несоблю-
дение этого требования может приве-
сти к травмам и/или повреждению ав-
томобиля или его компонентов�

• Перед выполнением техническо-
го обслуживания подушки безопасно-
сти с момента отсоединения отрица-
тельного провода от клеммы аккумуля-
торной батареи должно пройти не ме-
нее 90 с�

Примечание:
Дополнительно см. аналогичный 
раздел глав 6 и 10.

2 Описание и принцип работы 

Расположение компонентов

Система зажигания

А - Передняя часть автомобиля. 1. Катушка зажигания. 2. Свеча зажигания.
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